RPC 30 |

Piastra vibrante reversibile compatta

Piastre vibranti reversibill con forza centrifuga di 30Kn. Vielocita e profondita di
compattazione sono confrollate con sistema idraulico del elemento eccentrico.
Questo rende la piastra faciimente manovrabile e produce un lavoro comodo
e liscio. Piastra per compattazione generale nelle vicinanze di ammucchiate
e fondamenta. Eccellente per nempire pavimenti, fondamenta, lavori di
riparazioni stradali e lavori di rifinitura per trincee.

Compattatori

CDmbmazmnE di piccolo pesa e alta forza di ﬂtamp_
* Modello 30/40 piastra larga 400mm
« Modello 30/50 piastra larga 500mm
» Macchine compatie con prestazioni altissime e ecceﬁersﬂ(
nsultati di compattazione.
+ Opzione motore diesel o benzina,
. Elemento vibrante di alta frequenza ’:‘iﬁHZ

» Maniglia progettata proprio per facilita d'uso con minimo
sforzo dell operatore

» Facile da usare & mantenere. Tutti component faciimente accessibili

+ Gancio grosso centrale per sollevamento

» Maniglia pieghevole per ridurre le dimensioni e per facilitare

il trasporto e to stoccaggio

}é».'ie:llr:: Polenza di mr:!'r:nré;- {Hh-'lfl-:‘;'u'} . :flla piasta

161.9.001 |RPC-30/M40 Honda GX 160 Benzina- 55 /4 400 x 657
1649000/ RPC 3040D | Hatz 1820 Diesel - 42131 400x857
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IEIE‘.{&E( RF" 34540 Hf:n{:lafn* 160 Brenzma b‘:- 4 500 x 657

151.9.%6 RPC 30/500 | | Hatz 1820 Diesel - 4.2/ 3.1 500 x 657

Apcesson ped

Bella Croup & Reervala faoelEs di modificars dali 8 paramelli sanza presvieo 2009 Euro talian v.0901



