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MOTOCOMPRESSORE portatile a vite KAESER con profilo SIGMA 
 

MOBILAIR 31 / 7 bar 
con motore diesel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con marcatura CE e Dichiarazione di Conformità 

 

Compressore 
 
Portata effettiva         3,15 m³/min 
Massima pressione operativa       7 bar(g)  
Potenza assorbita a carico incl. la ventola     18.5 kW 
 
Motore (raffreddato ad acqua) 
 
Velocità a carico         2900 rpm 
Velocità a vuoto         2100 rpm 
 
Tipo          3-cilindri, diesel 
Modello          D 1105-T 
Marca           Kubota 
 
Pesi e dimensioni 
 
Lunghezza con barra di traino min / max 2950 - 3355 mm 
Lunghezza senza barra di traino  1800 mm 
Larghezza  1260 mm 
Altezza  1240 mm 
Capacità serbatoio         40 l 
Connessione aria         2 x G 3/4 
Peso in condizioni operative       580 kg 
 
Livello potenza sonora secondo le direttive 2000/14/EC   <98 dB(A) 
 
Temperatura ambiente ammissibile      - 10 to 45 °C 
Altitudine ammissibile        fino a 1000 m 
 
I dati possono subire variazioni senza preavviso!


