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Sequenza di montaggio su 360°.  Aufstellvorgang uber 360°.
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Dérulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.
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Officine Meccaniche Vicario S.p.a.
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Gru idraulica modulare
a montaggio rapido
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N VAVAVAVAVA . AL \L?

900 600

kg 1500 1386 1241 1122 1022 938

-— M _ 93 10 1 12 13 14

kg 1500 1348 1206 1090 994 912

-—M . 91 10 1 12 13 14

866 803 748 700

15 16 17 18

841 780 727 679 637 600

15 16 17 18 19 20

kg

17000

PRESTAZIONI

=

% 50 Hz
V +6% —10%

s = ‘ ) = ‘ ) arichiesta
380 V-6 kVA 380 V-8 kVA

> ' P> P b . bbb, b > bbb b > bbh
6,5 14 23,5 6,5 14 34 6,5 14 34 8,5 17 34
1500 1200 600 1500 1500 600 1500 1500 600 1500 1500 600

< =C(D

220 V-3 kVA

4,85 (Inverter) 1,5 3,7 4,4
— bbb o /I > | >hd | 4 P> bbh
ﬁ?’l P 14 22,5 42 16 27 32
1,85 (Inverter) 1,85 (Inverter)
> >d > > bbb
- 0,3 0,6 1 0,3 0,6 1
KW 1,1 (Inverter) 1,1 (Inverter)
min 6 &=
/ KW 15 Kg 6080 + (kg2 x1900 + kg 900 x8)
ZalsN STANDARD FEATURE
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daN 12960




